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1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Zakladné udaje stavby

Celkové max. rozmery budovy: 20,10 x 25,70 metra
Maximalna vyska objektu: 10,42 metra od terénu
Pocet nadzemnych podlazi: 3 nadzemné podlazia
Pocet pozemnych podlazi: 0 podzemné podlazie
Vykurovana merna plocha A, = 788,78m?
Vykurovany objem objektu V,=2439,10 m*
Vypoctova exteriérova teplota Jo=-16°C
Vypoctova interiérova teplota Je=20°C

1.2 Zakladné udaje stavby

Projekt riesi rekonStrukciu administrativnej budovy v obci Vikartovce na parcele
C-KN ¢. 1069, 1070/3. Ciel'om rekonstrukcie je zniZenie energetickej narocnosti budovy. Podorysny
tvar 1.NP administrativnej budovy je do pismena "L" zvy$né dve nadzemné podlazia st
obdiznikového tvaru max. rozmerov 20,10 x 25,70m. Budova pozostava z troch nadzemnych podlazi
a halovej Casti.

Rekonstrukcia objektu pocita s kompletnym zateplenim budovy pri rekonstrukcii dojde k
zatepleniu stropu v celej administrativnej budove.

v
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2 POSUDENIE KONSTRUKCII PODI’A STN 73 0540

2.1 Obvodova stena - nezateplena

Typ konstrukcie: Obvodovy plast

Tepelny tok: vodorovne

Odpor pri prestupe tepla: R=0,13 m°’KW* Re=0,04 m°KW™
Odpor pri prestupe tepla pre vypocet R.=0,25 m’KW™* Rs=0,04 m’KW™*
kondenzécie a povrchovych tepl6t :

Okrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty : Navrhové relativne vihkosti :
interiér exteriér interiér exteriér
T,=20°C T.=-16°C Rhi = 55 % Ri. =85 %

Skladba hodnotenej konstrukcie:

el w8 g G
ImK

Omietka vapennocementova 0,030 0,990 19,0
Tehlové murivo 0,375 0,690 7,00
Brizolit 0,050 0,900 25,0

Poziadavky a vypocet vysledkov podl’a STN 730540

Poziadavka: Tsi,n = Tsi,80 + ATsi = 14,09+0,20 = 14,29 °C
Vypodet: Tsi =10,21°C
Tsi > Tsi, n POZIADAVKA NIE JE SPLNENA
(ILPoiadavkanatepelnyodpor
Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Rn = 3,00 m*K/W Rn = 4,4 m°K/W
Vypocet: R =0,63 m°K/W
R>Rn POZIADAVKA NIE JE SPLNENA
L Pojiadavka na sidinitel prechodutepla
Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un = 0,32 W/m’K Un = 0,22 W/im’K
Vypodet: U =1,25 W/m’K
U<un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA
IV. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konStrukciou
%+ Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie
%+ Ro¢na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vysl=0)
%+ MnoZstvo kondenzatu musi byt’ Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok
4
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Vypocet:

V konstrukeii dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Ro¢né mnozstvo skondenzovanej vodnej pary

Gk = 7,3556 kg/m? rok

Ro¢né mnoZstvo vyparenej vodnej pary

Gv =1,5013kg/m* rok

Gk < Gv

POZIADAVKA NIE JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu tepl6t

RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mistE konstrukce
< OBVODOVA STANA - P,
Zatizenivngjii navrhovou teplotou avihkostidle CSN 730840 [
Rozlogeni taki:
FIPal .zond 2.zona Okr. padminky:
Irteriér 200C
BOO%
1402 E wteriér -1B0C
850%
—  naspe. thak
1243 — tearet. tak
—— skut Hak
1084 — kond zdna
924
765
606
446
287
128
0,0000 0,010 01820 0.2730 03640 04550
Tloustky ___ d [m]
RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce
" OBYODOVA STANA - P...
Zatitenivngjsi ndvrhovou teplotou avihkostidle CSN 730840 s
RozloZeni teplot:
iy -—-—by— | T
Okr. padminky:
0.2 Interiér 200C
[~ 600 %
EAK] Enteriér -1B0C
85.0%
405
0497
21
519
827
11,38
1443 \
0,0000 0010 01820 02730 03640 04550
Tloustky ... d [m]




Komplexné tepelno-technické posudenie budovy podla STN 730540

2.2 Obvodova stena - zateplena

Typ konstrukcie:

Obvodovy plast

Tepelny tok:

vodorovne

Odpor pri prestupe tepla:

Ry=0,13 m°’KW?

R.=0,04 m*KW*

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet
kondenzécie a povrchovych teplot :

R4=0,25 m’KW'*

R.=0,04 m*’KW!

OKrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty :

Navrhové relativne vihkosti :

interiér

exteriér interiér

exteriér

T=20°C

Te=-16°C

Rhi =55%

Rre = 85 %

Skladba hodnotenej konstrukcie:

Cislo Nazov vrstvy Lambda
/mK

| Omietka vapenno-cementova

Tehlové murivo
Lepidlo

[ Tepelna izolacia EPS
Lepiaca stierka

[& Silikénova omietka

0,030
0,375
0,002
0,160
0,002
0,003

Poziadavky a vypocet vysledkov podl’a STN 730540

0,99 19,0
0,690 7,00
0,800 50,0
0,034 40,0
0,800 50,0
0,700 121,0

Poziadavka: Tsi,n = Tsi,80 + ATsi = 14,09+0,20 = 14,29 °C

Vypodet: Tsi =18,39°C

Tsi > Tsi, n POZIADAVKA JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016

Rn = 3,00 m*K/W Rn = 4,4 m*K/W
Vypocet: R =5,29 m*K/W
R >Rn POZIADAVKA JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un = 0,32 W/m’K Un = 0,22 W/m°K
Vypodet: U =0,18 W/m’K
U<Un POZIADAVKA JE SPLNENA

V. Poziadavky na Sirenie vlhkosti konStrukciou

%+ Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie

%+ Roc¢na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vysl=0)
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#+ Mnozstvo kondenzatu musi byt’ Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok

Vypocet:

V konStrukeii dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Ro¢né mnozZstvo skondenzovanej vodnej pary Gk = 0, 0119 kg/m?* rok

Roéné mnoZstvo vyparenej vodnej pary Gv =1,8539 kg/m®,rok

Gk < Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu tepl6t

RozloZeni tlaki vodni pary v typickém misté konstrukce
. " OBYODDVA STENA - Z
Zatizeniwngjsi navrthovouteplotou avihkostidle CEN 730840 |
Rozlofeni taki:
PIPal 1.zona Okr. padminky:
Interiér 200C
E0,0 %
2114 1 E xteriér -160C
50%
—— naspc. tak
1865 — tearet. Hak
— skut. Hak
1617 — kond. zdna
1369
Nz \
grz
624
37E
128
00000 01144 02288 03432 04576 05720
Tlou#tky ... d [m]
RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce
= OBYODOVA STEMA -2...
ZatizenivngjEi ndvrhovou teplotou avihkostidle CSN 730640 e
Rozloeni teplot:
iy, —Y——"—“—“—“F+— -~/ |‘“"7voevvvve
Okr. padminky:
1833 B Interiér 200C
x B00%
1412 Enteriér -1B0C
85,0 %
9,85
559
132
294
721
1148
-18.74
0,0000 01144 02288 03432 04576 05720
Tloustky ___ d [m]




Komplexné tepelno-technické posudenie budovy podla STN 730540

2.3 Strop - nezatepleny

Typ konstrukcie:

Obvodovy plast

Tepelny tok:

Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla:

Ry=0,13 m°’KW*

R.=0,04 m*KW*

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet
kondenzécie a povrchovych teplot :

R4=0,25 m’KW'*

R.=0,04 m*’KW!

OKrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty :

Navrhové relativne vihkosti :

interiér

exteriér

interiér

exteriér

Ti=20°C T =

-16°C Rhi=55%

Rre = 85 %

Skladba hodnotenej konstrukcie:

Cislo Nazov vrstvy Lambda
/mK

| Vépenno-cementova omietka

Stropny panel
Minerélna vina

0,0030
0,220
0,050

PoZiadavky a vypodéet vysledkov podl’a STN 730540

0,990 19,0
1,200 23,0
0,064 2,0

Poziadavka: Tsi,n =Ts1,80 + ATsi = 14,09+0,20 = 14,29 °C
Vypodet: Tsi =13,00°C
Tsi > Tsi, n POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Rn = 4,90 m°K/W Rn = 6,6 m"K/W
Vypocet: R = 0,99 m’K/W
R > Rn POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un = 0,2 W/m°K Un = 0,15 W/m°K
Vypocet: U = 0,86 W/m’K
U<Un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA

%+ Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie

%+ Roc¢na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vysl=0)

%+ MnoZstvo kondenzatu musi byt’ Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok
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Vypocet:

V konstrukcii dochadza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Gk < Gv

POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu tepl6t

P [Pa]

1457

1325

1154

983

a1z

641

470

293

128

RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mist& konstrukce

Zatiteni vnidjs nénrhovou teplotou avihkost dle GEM 730540

[ ]

0,0000 00600 01200 01800 0.2400 0.3000
Tloustky ... d [m]

STROP - HEZATEPLEN

nasyc. tak
teoret. Hak

—  shut tlak

kond. zana

TIC]

13,00

951

6.0z

254

-0.94

443

.91

11,39

-14.88

RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce

Zatizeni vnijEi nédvrhovou teplotou avihkost die CSN 730540

\

0,0000 00800 (0.1200 01200 0.2400 0.3000
Tloudtky ... d [m]

STROP - NEZATEFLEN. .

Okr. podminky:

Iteriér 200C
EO0O%

Esteriér -1B0C
85.0%
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2.4 Strop - zatepleny

Typ konstrukcie: Obvodovy plast
novostavba
Tepelny tok: Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla:

Ry=0,13 m°’KW*

R.=0,04 m*KW*

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet
kondenzécie a povrchovych teplot :

R4=0,25 m’KW'*

R.=0,04 m*’KW!

OKrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty :

Navrhové relativne vihkosti :

interiér

exteriér interiér

exteriér

Ti=20°C

Te=-16°C

Rhi =55%

Rre = 85 %

Skladba hodnotenej konstrukcie:

Cislo Nazov vrstvy Lambda
/mK

| Vépenno-cementova omietka

Stropny panel
Parozéabrana

[ Tepelna izolacia (mineralna vina)

Poistna folia

0,0030
0,220
0,0003
0,250
0,0004

PoZiadavky a vypocet vysledkov podl’a STN 730540

0,990 19,0
1,200 23,0
0,170 400000,0
0,036 1.2
0,170 50,0

Poziadavka: Tsi,n =Tsi,80 + ATsi = 13,57+0,20 = 13,77 °C

Vypodet: Tsi =19,76 °C

Tsi > Tsi, n POZIADAVKA JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016

Rn = 4,90 m*K/W Rn = 6,6 m’K/W
Vypodet: R = 7,16 m°K/W
R >Rn POZIADAVKA JE SPLNENA

Poziadavka: Normalizovana hodnota Odporucana hodnota
plati do konca roku 2015 plati od 1.1.2016
Un = 0,2 W/m’K Un = 0,15 W/m°’K
Vypodet: U =0,14 W/m’K
U<Un POZIADAVKA JE SPLNENA
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+ Skondenzovana vodna para nesmie ohrozit’ funkciu konstrukcie

=+ Roc¢na bilancia vodnej pary musi byt aktivna, Gk<Gv (Ma,vysI=0)

=+ Mnozstvo kondenzatu musi byt’ Gk (Ma) < 0,5 kg/m2,rok

Vypocet:

V konstrukcii doch&dza pri ext. vypoct. teplote ku kondenzacii

Gk < Gv POZIADAVKA JE SPLNENA.

Grafické znazornenie priebehu teplot

RozloZeni tlaki vodni pary v typickém mist& konstrukce
Zatizeni vnijsi névrhovou teplotou avihkosti die CSN 730540
P[Pa] Okr. podminky:
Interiér 20C
B5.0 %
2302 [~ E steriér A60C
I ——— B50%
— nagi. thak
20 — teomet tak
——  skut tak
1759 = kond. zdna
1487
L0 ®
1218
943
671
399
128
0,0000 0100 (0.2003 0,3004 04005 05007
Tloustky ... d [m]
RozloZeni teplot v typickém misté konstrukce
- STROP - ZATEPLENT
Zatizenivngjii navrhowvou teplotou avihkostidle CSMN 730840 [
RozloZeni teplot:
T — .- | T
Okr. podminky:
1978 Interiér 210C
BE.0%
1831 E rteriér -1B0C
850%
10,87
642
198
247
-6.491
11,36
A16.80
0,0000 010m (0.2003 0,3004 04005 0.5007
Tloustky ___ d [m]
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2.5 Podlaha na teréne - pévodna

Typ konstrukcie:

Obvodovy plast

Tepelny tok:

Zdola nahor

Odpor pri prestupe tepla:

Ry=0,13 m°’KW* Ree=0 m’KW?

Odpor pri prestupe tepla pre vypocet
kondenzécie a povrchovych teplot :

Ry=0,25 m*KW™* Re=0,04 m’KW ™

Okrajové podmienky vypoctu:

Navrhové teploty :

interiér exteriér
T,=20°C T.=5°C

Skladba hodnotenej konstrukcie:

PVC podlahovia
Cementovy poter
Rohoz zo sklenenej vaty
Cementov4 mazanina

Vstupné hodnoty

Navrhové relativne vihkosti :

interiér exteriér
Rhi=55% Rhe=85%
0,005 0,017 1000,0
0,03 0,780 25,0
0,02 0,056 1,1
0,025 0,780 25,0

A 323,26m°

o obsah podlahy na teréne

P 85,50m o obvod podlahy
Rsi 0,17 o odpor pri prestupe tepla
Rse 0 o odpor pri prestupe tepla
wW 0,455m o celkova hribka obvod. stien

A 2,0 o sucinitel tepelnej vodivosti

zeminy
Vypocitané hodnoty

B'= 7,56 B"=A/(0,5*P)
dt= 2,27 =W+, (Rsi +R¢ + Rse)
Rf= 0,72 Rf=5 d, / A

Posudenie zatriedenia podlahy

di > B’ dobre izolované podlahy
, neizolované a mierne izolované
d < B
podlahy

<
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Vypocet sucinitel’a prechodu tepla

A
. . Up= -
dobre izolovane podlahy 0,457 . B+ d,
2.M n.B
. ) . . ) Uo = In ( +1)
neizolované a mierne izolované podlahy 1. B+d, d,
Poziadavka na stcinitel’ prechodu tepla
v Normalizovana hodnota Un = 0,4 W/m’K
Poziadavka:
Vypodket: U =0,77 W/m’K
Uo < Un POZIADAVKA NIE JE SPLNENA - podlaha nevyhovuje

Rekonstrukcia podlah nie je predmetom projektovej dokumntacie
ENERGETICKE POZIADAVKY PODI’A vyhl. 364/2012 Z.za STN 73 0540 — 2/Z1 :2012
SUMARNA ENERGETICKA BILANCIA OBJEKTU

PRED ZATEPLENIM :

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA | E;
SEZONU NA M?

144,19 KWh/m?

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA | E;
SEZONU NA M3

35,06 kWh/m®

PO ZATEPLENI :

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA | E,
SEZONU NA M?

50,34 kWh/m?

MERNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE ZA | E;
SEZONU NA M®

12,24 kWh/m®

BUDOVA PO ZATEPLENI SPI.NA POZADOVANE KRITERIUM

VYCISLENIE USPORY TEPLA NA VYKUROVANIE ZA SEZONU NA M?

(E2 pred zateplenim - E2 po zatepleni) / E2 pred zateplenim X 100
(144,19 —50,34) / 144,19 x 100 = 65,08 %
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USPORA TEPLA V (kW hod/m” a) PREDSTAVUJE HODNOTU

Spisska Nova Ves, november 2017

65,08 %

Vypracoval: Lukas Budzak




